
















TMT162R 
 

Endress+Hauser  9 

Схема соединений 

 

 

 
Электрическое подключение 

 

Напряжение питания 

 

 

HART
®  

Ub= 11...40 В (8...40 В без дисплея), защита от перемены полярности 
!   Примечание. 
(в соответствии с IEC 61010-1, CSA 1010.1-92) 
TMT162 должен питаться от источника питания 11...40 В пост. тока с ограниченной 
мощностью, согласно NEC, класс 02 (низкое напряжение, слабый ток), ограниченного 8 А 
и 150 ВА в случае короткого замыкания. 
 

FOUNDATION Fieldbus™ 

Ub = 9...32 В, с защитой от перемены полярности, 
макс. напряжение Ub = 35 В 
Согласно IEC 60079-27, FISCO/FNICO 
 

PROFIBUS
®
 PA 

Ub = 9...32 В, с защитой от перемены полярности, 
макс. напряжение Ub = 35 В 
Согласно IEC 60079-27, FISCO/FNICO 

 

 

Сертификаты и нормативы 

Маркировка СЕ 

 

Прибор соответствует всем требованиям директив EC. Компания Endress+Hauser 
подтверждает успешное тестирование прибора нанесением маркировки CE. 
 

Сертификаты на 
применение во 
взрывоопасных зонах 

 

 

ATEX II1G EEx ia НС Т6/Т5/Т4 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™/PROFIBUS

®
 PA 

Питание (клеммы + и -) Ui ≤ 30 В 
пост. тока  
Ii ≤ 300 мА  
Pi ≤ 1000 
мВт  
Ci ≤ 5 нФ  
Li ≈ 0 

Ui ≤ 17,5 В пост. тока или:  Ui ≤ 24 В пост. тока 
Ii ≤ 500 мА  Ii ≤ 250 мА 
Pi ≤ 5,5 Вт  Pi ≤ 1,2 Вт 
Ci ≤ 5 нФ 
Li = 10 мкГн 
Обеспечивает подключение к системе Fieldbus 
согласно модели FISCO/FNICO (только для протокола 
FOUNDATION Fieldbus™) 

ATEX II3G EEx nA II T6/T5/T4 HART
®
 FOUNDATION Fieldbus™ PROFIBUS

®
 PA 

Питание (клеммы + и -) U ≤ 40 В 
пост. тока 

U ≤ 32 В пост. тока 

Выход I = 4...20 мА Потребляемый ток  
I ≤ 12 мА       

Потребляемый ток  
I ≤ 11 мА 
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TMT162R 

Документация 

Техническое описание:

■ датчик температуры РДТ Omnigrad TST – общая информация (TI088T/02);
■ полевой преобразователь температуры iTEMP® TMT162 (TI086R/09/ru);
■ измерительная вставка Pt100 – Omniset TET300 (TI227T/02/ru).

Термогильзы фитинга: 

■ TW10 (TI261T/02); ■ TA550 (TI153T/02);

■ TW11 (TI262T/02); ■ TA555 (TI154T/02);
■ TW12 (TI263T/02); ■ TA557 (TI156T/02);
■ TW13 (TI264T/02); ■ TA560 (TI159T/02);
■ TW15 (TI265T/02); ■ TA565 (TI160T/02);
■ TA540 (TI166T/02); ■ TA576 (TI163T/02).

Инструкция по эксплуатации полевого преобразователя температуры iTEMP
®

TMT162:

■ протокол HART®(BA132R/09/);
■ протокол FOUNDATION Fieldbus™ (BA224R/09/);
■ протокол PROFIBUS® PA (BA275R/09/).

Дополнительная документация для взрывоопасных зон:

■ ATEX II 1G (XA005T/02/a3);
■ ATEX II 1/2G или 2G, ATEX II 1/2D или 2D (XA006T/02/a3).
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